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Odrusovaci modul pro Telemecanique

PZV 48

24V AC/DC

48 V AC/DC

VDR

Dal$i zapojeni a napéti na vyzadani.
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OBCHODNI UDAJE
ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013

Udaje obsazené v tomto dokumentu byly zpracovany s maximalni pe&livosti.
Odpovédnost za spravnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 27.04.2024
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ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
Balici mnozstvi 1

Cislo celniho sazebniku 85363010
GTIN 4048879018111

Odpovidajici spinaci prvek CAWM, M, SC-M

Tlumici faktor 1.5x UN

Vstupni napéti AC min. 24V
Vstupni napéti AC max. 53V
Vstupni napéti DC min. 24V
Vstupni napéti DC max. 53V

Connection information Zastréka

Flame resistance téZce zapalné

T¥ida horlavosti pouzdra (UL94) V-0
Material plast Plast

Vyska 13 mm
Sitka 23 mm
Hloubka 7,5 mm

Provozni teplota min. -20 °C

Provozni teplota max. 70 °C

Udaje obsazené v tomto dokumentu byly zpracovany s maximalni pe&livosti.
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