
RMI 11/24 - rele - 17mm

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A

Odkaz na produkt
Ilustrace

OBCHODNÍ ÚDAJE

Ilustrační obrázek

ECLASS-6.0 27371001

ECLASS-6.1 27371601

ECLASS-7.0 27371601

ECLASS-8.0 27371601

ECLASS-9.0 27371601

ECLASS-10.1 27371601

ECLASS-11.1 27371601

ECLASS-12.0 27371601

ETIM-5.0 EC001437

Balicí množství 1

Číslo celního sazebníku 85364900

GTIN 4048879027427

Elektrické údaje | Výstup

Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V

Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V

Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 8 A (24/110/230 V AC)

Druh připojení 2

Připojení Šroubové svorky SK

Family construction form terminal

Gender female

Barva nosiče kontaktu zelená

Počet pinů 3

PIN 1 A 2

Produktové PDF pro položku 51600

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 25.04.2024
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PIN 2 A 2

PIN 3 A 1

Připojení Šroubové svorky SK

Family construction form terminal

Gender female

Barva nosiče kontaktu zelená

Počet pinů 3

PIN 1 12

PIN 2 11

PIN 3 14

Produktové PDF pro položku 51600
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