
Pasivni rozboc. Exact12 Safety, 8xM12, 4/5pin

zakladni modul

Rozbočovací box 8-port
bez elektrické zpětné vazby
Nahrazuje identický produkt (obj.č. 27057)
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt
Ilustrace
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OBCHODNÍ ÚDAJE

Ilustrační obrázek

ECLASS-6.0 27143423

ECLASS-6.1 27279219

ECLASS-7.0 27279219

ECLASS-8.0 27279219

ECLASS-9.0 27440108

ECLASS-10.1 27440111

ECLASS-11.1 27440111

ECLASS-12.0 27440111

ETIM-5.0 EC002585

Balicí množství 1

Číslo celního sazebníku 85369010

GTIN 4048879353380

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC 24 V

Provozní proud na řetěz max. 1 A

Provozní proud na port max. 1 A

Instalace | Připojení

Montážní set M12 x 1

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP67

Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované

Izolační odpor min. 1000 MΩ

Kategorie přepětí (EN 60664-1) III

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž Schraubgewinde

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -20 °C

Provozní teplota max. 80 °C

Výrobkový standard EN 61131-2

Druh připojení 3

Produktové PDF pro položku 8000-98752-0000000

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 20.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz



Family construction form Cap

Počet pinů 14

Family construction form M12

Gender female

Barva nosiče kontaktu žlutá

Kódování A

Počet pinů 5

PIN 1 11

PIN 2 12

PIN 3 21

PIN 4 22

PIN 5 n.c.

Family construction form M12

Gender female

Barva nosiče kontaktu černá

Kódování A

Počet pinů 5

PIN 1 13

PIN 2 14

PIN 3 n.c.

PIN 4 n.c.

PIN 5 n.c.
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